Einstufige Vakuumerzeuger VUOTO )

VACUUM TECHNOLOGIES

Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM3

Findet spezifischen Einsatz bei der Absaugung einzelner Arbeitsbereiche mit Anschluss an einen Saugnapf oder mehrere Saugnapfe.

15 118 30

=1 - —- - = -

23.8 x 4 BOHRUNGEN / Holes

5.9 40.5 25.5 i0 15
! | °°'
— © O == 7\
: P EVM R @3
T
o ‘ .
oy g D
T = ¢
18 J 32
—
Von1,5Abis 1,8 A
-
140.4
- -
Art. EVM3
Eigenschaften EVM3 EVM3 1/2
Betriebsdruck Bar 6.5 6.5
Max. Vakuum -kPa 82.5 82.5
Absauganschluss (U) 1/2" gas 1/2" gas
Druckluft-Versorgung (P) 1/4" gas 1/4" gas
Luft-Auslass (R) 3/8" gas 1/2" gas
Montageposition beliebig beliebig
Luftverbrauch bei 3 Bar NI/min 325 325
Durchsatz (Absaugung) bei 3.5 Bar NI/min 300 300
Gewicht kg 0.546 0.542

https://www.gamavuoto.de



